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ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.08-0001
„ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ВАЖНО ЗА ОБЩИНИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.
Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) препоръчва на общините, които са кандидати по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., да представят за съгласуване отделно задание за всеки един Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ), и/или Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), и/или Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и/или Защитено жилище, отразявайки точното градоустройствено местоположение на имота, в който се предвижда ново строителство или ремонт/реконструкция/обновяване на съществуващ сграден фонд с цел създаване на материална база, необходима за предоставяне на съответната социална услуга. Към всяко задание задължително следва да бъде представена актуална скица на урегулирания поземлен имот. 
Всеки кандидат следва да съобрази обстоятелството, че преди одобряване от главния архитект на съответната община, инвестиционният проект за ДЦДУ/ЦСРИ/ЦНСТ/Защитено жилище трябва да бъде представен за съгласуване от ДАЗД в пълен обем – виза за проектиране, чертежи, технически спецификации, подробни обяснителни записки по частите, отразяващи изпълнението на поставените в заданието условия, както и други документи, включително за съгласуване от експлоатационни дружества и контролни органи.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО УВЕДОМЯВА КАНДИДАТИТЕ, ЧЕ ЗАДАНИЯТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЦДУ/ЦСРИ/ЦНСТ/ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЩЕ БЪДАТ СЪГЛАСУВАНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПАЗВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ:

А. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДУ)
I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Заданието трябва да е представено на български език.

2. Заданието трябва да отговаря на социална услуга ДЦДУ, която ще се предостави в общността, съгласно Приложение № 2а към чл. 14, ал. 1, т. 3 на Наредба 25 от 29 юли 2008 г.

3. Заданието трябва да посочва конкретното местоположение на сградата (с административен и с градоустройствен адрес), предвидена за предоставяне на социалната услуга.

4. Заданието трябва да е за изготвяне на инвестиционен проект за ремонт/реконструкция/ обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна предназначението му в 1 бр. ДЦДУ с общ капацитет 48 потребители, разпределени както следва: за дневна грижа 2 групи от по 12 деца. Дневният център ще предоставя и почасови услуги.
5. Към заданието трябва да бъде представено заверено от общината „вярно с оригинала” копие от положително становище за носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, изготвено, подписано и подпечатано от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност за част „Конструктивна”, с приложено копие от документ за вписване в регистрите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

6. Заданието трябва да включва изискването инвестиционният проект да бъде изготвен във фаза „технически” или „работен проект” и в обем, съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

7. В заданието трябва да е посочено, че инвестиционният проект следва да бъде в пълно съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

8. Заданието трябва да постави изискването инвестиционният проект да включва подходящо оборудване и обзавеждане, отразено в чертеж „Разстановка на оборудване и обзавеждане” (препоръчителен мащаб 1:100) на част „Архитектурна”, както и в остойностена техническа спецификация съгласно Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9 (в) от заявлението за подпомагане. 
.

9. В заданието трябва да бъде посочено, че инвестиционният проект следва да е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и да бъде съобразен с чл.18а от Наредба №25/29.07.2008 г.(изм. ДВ, бр.30 от 12.04.2011 г.) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
II. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

10. Заданието да поставя изисквания за местоположението на ДЦДУ:
ДЦДУ да е по възможност в жилищен район на населеното място с изградена достъпна архитектурна среда (да се избягва съседство с промишлени зони и зони с прекалено интензивно движение и шумови натоварвания);
За ДЦДУ да е осигурена транспортна инфраструктура – изградена улична мрежа и тротоари за пешеходци.
11. Заданието да включва изисквания за сградата и помещенията на ДЦДУ:
В заданието следва да е отразено, че ДЦДУ представлява комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, свързано с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти. В ДЦДУ работи екип от специалисти – социален работник, психолог, логопед, лекар, трудотерапевт, рехабилитатор и администратор, възпитатели и помощник-възпитатели, медицинска сестра. Цел на работата на екипа е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото дете или юноша чрез мултидисциплинарен подход. В тази връзка, проектът трябва да е изготвен съобразно основните дейности в ДЦДУ, които са насочени към обучение, според възможностите на детето, за придобиване на знания и умения в различни сфери на социалния живот;
ДЦДУ трябва да е с осигурен безпрепятствен достъп, съгласно Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания;

Препоръчително е, ДЦДУ да е обособен в едно ниво, по възможност в приземен етаж. В случай на разполагане на ДЦДУ в надземен етаж, следва да е налице асансьор за потребителите на услугата;

Всички помещения в ДЦДУ трябва да имат безпрепятствен достъп до тях;
Архитектурното решение трябва да е съобразено със следната функционална схема: 
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Видно от схемата, в ДЦДУ трябва да има 2 зони:

Зона А със следните помещения:

- входно пространство;
- фоайе с места за изчакване;

- кабинет административен ръководител;

- кабинет социален работник;
- кабинет психолог/логопед (с мивка);

- кабинет групова работа;
- зала лечебна физкултура с кът за психомоторика (с мивка);

- здравен кабинет (с мивка) и манипулационна;

- санитарен възел с достатъчен брой мивки и w.c. клетки, достъпни за хора с увреждане Зона Б за минимум 2 групи по 12 деца, във всяка от които има:

- гардеробно помещение;

- занималня за 12 деца;

- помещение за спане с максимум 6 легла;

- помещение за хранене за 12 деца;

 - разливна с анекси към нея, съгласно санитарно-хигиенните изисквания (храната се доставя отвън);

- санитарен възел (с умивалня, w.c. клетки и подвижен душ), достъпен за деца с увреждания;

- стая за материали;

- обслужващи помещения.
За всяка група от зона Б трябва да има обособени кътове за игра в дворното пространство или на тераси. 

12. Заданието да включва изисквания за основните помещенията в ДЦДУ:
Ориентацията в ДЦДУ да е лесна, а достъпът безпрепятствен, вкл. на децата с двигателни увреждания и затруднена мобилност.

Основните помещения в ДЦДУ да са разположени и оразмерени така, че да осигуряват удобно разполагане на необходимото обзавеждане и оборудване за индивидуална или групова работа/занимания с децата. Фоайето на ДЦДУ да е разположено и оразмерено така, че да осигурява връзка с всички основни помещения за работа и необходимия брой места за сядане и изчакване.

Всички основни помещения да имат пряко странично осветление.

Преградните стени към занимални, места за почивка и кътове за хранене следва да са от устойчив на удар безопасен материал, който да осигурява достатъчна видимост. 

Препоръчително е кабинетът за административния ръководител да се обособи в близост до входното пространство.

13. Заданието да включва изисквания за спомагателните/обслужващите помещения в ДЦДУ:
Санитарните възли следва да са достъпни за деца в инвалидни колички. Да се предвидят терморегулатори на крановете, които регулират топлината на водата, ръкохватки по стените и парапети, позволяващи самостоятелност и сигурност за ползвателите. Височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните да са съобразени с ползването им от потребители със затруднена мобилност и такива в инвалидни колички. 

Коридорите в ДЦДУ следва да са съобразени с Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Широчината на коридорите трябва да дава възможност за преминаване и маневриране на инвалидна количка. В коридорите да се предвидят ръкохватки и парапети за потребителите със затруднена мобилност.
14. Заданието да включва изисквания за обзавеждането и оборудването в ДЦДУ:

Мебелировката да осигурява комфорт и да позволява вещите и пособията за занимания да се съхраняват в шкафове и етажерки;

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на потребители със затруднена мобилност;

Да се предвиди кушетка в санитатарните възли в зона Б за обслужване на деца, които са несамостоятелни и с проблеми в придвижването;
В залата за лечебна физкултура трябва да има 2 бр. „шведска стена”, 2 бр. дюшеци, „паралели” за прохождане, обикновена кушетка за масаж, психомоторни топки ф30, ф40 и ф50. Настилката в залата трябва да е ударопоглъщаща (мека);

Препоръчително е леглата в помещенията за спане да са сгъваеми тип „легло в шкаф”;
Подът на занималните и спалните в зона Б да се изпълни от материали с добри топлоизолационни свойства. Да се предвидят килими за тези помещения, позволяващи лесно почистване и дезинфекция;
В кабинета психолог/логопед, освен обзавеждането на работното място за специалиста, да се предвиди маса, стол и огледало.Да се предвидят и достатъчен набор от дидактични материали за работа в групите и за специализираните кабинети.
15. Заданието да включва изискуемите стандарти за качество в ДЦДУ:

Аспекти като топлоизолация, звукоизолация и енергоспестяване, безопасност и сигурност задължително да се вземат предвид при проектирането и строежа.
16. Заданието да включва изискуеми стандарти за сигурност в ДЦДУ:
ДЦДУ да е оборудван с устройства за противопожарна безопасност;

Електрическите контакти да са обезопасени;

Крановете в банята и тоалетната да имат температурни релета;

ВиК-инсталацията да е устойчива на по-големи напрежения и дебит.
17. Заданието да включва изискуемите технически стандарти:

ВиК-системата да се проектира и инсталира в съответствие с Основните изисквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на ВиК-системи и сградни инсталации, които са регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за опазване на околната среда, както и в съответните им подзаконови нормативни актове;

При използване на газ, газовата система да се проектира и инсталира в съответствие с Наредба №4/20.02.1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ и с Наредба №6/25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; 

Отоплителните, вентилационните и климатични инсталации да се проектират и инсталират съгласно изискванията на „Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации” (Бюлетин за строителство и архитектура кн. 6, 7 и 8 от 1968, изм. и доп., кн. 6-7 от 1993 г.); 

Радиаторите да са  оборудвани с термостати и да са обезопасени;

Топлоизолацията и енергоспестяването да се проектират и изпълняват съгласно Наредба №7/15.12.2004 г. за  енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Звукоизолацията да се проектира и изпълнява съгласно Наредба №4/27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите по отношение на шума, при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите;

Електрическата система да се проектира и изпълнява в съответствие със стандартите за осветеност, Правилника за приемане на електромонтажните работи и Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № Iз-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
ДЦДУ да има външно осветление;
Ключовете за осветлението и контактите да са на височина за достъп от инвалидна количка;

ДЦДУ да е оборудван с телефонен пост и да е осигурена интернет-връзка;

При проектирането на ДЦДУ да се спазват изискванията на Наредба №3 на Министерство на здравеопазването за пределно допустими концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17/1984 г.);

За прозорците да се предвидят прегради против насекоми. Вратите да нямат прагове, а бравите им да се предвидят на височина, позволяваща да се ползват от потребители със затруднена мобилност;

Санитарните помещения да се предвидят с механично проветряване или с вентилационна система;

Подовите настилки и стените да са изработени от материал, който дава възможност за лесно почистване и дезинфекция;

Таваните и прикрепените към тях висящи конструкции и инсталации да са от материал и монтирани по начин, който не допуска натрупване на замърсяване, кондензация на пари, поява на нежелани плесени или падане на частици.
18. Заданието да включва следните препоръчителни светли площи на помещенията в ДЦДУ:

	Помещение
	Препоръчителна светла площ на помещението

	Кабинет за групова работа
	20 кв.м

	Кабинет за социален работник
	12 кв.м

	Кабинет за психолог/логопед
	12 кв.м

	Зала ЛФК 
	20 кв.м

	Кът за психомоторика към залата ЛФК
	10 кв.м

	Лекарски кабинет
	12 кв.м и манипулационна 6 - 7 кв.м

	Кабинет административен ръководител
	мин 16 кв. м 


Предвидените от проектанта светли площи за нуждите на потребителите, вкл. със затруднена мобилност, следва да се докажат с чертеж „Разстановка оборудване/обзавеждане” в част „Архитектурна”.
Б. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  (ЦСРИ)
I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Заданието трябва да е представено на български език.

2. Заданието трябва да отговаря на социална услуга ЦСРИ, която ще се предостави в общността, съгласно Приложение № 2а към чл. 14, ал. 1, т. 3 на Наредба 25 от 29 юли 2008 г.

3. Заданието трябва да посочва конкретното местоположение на сградата (с административен и с градоустройствен адрес), предвидена за предоставяне на социалната услуга.

4. Заданието трябва да е за изготвяне на инвестиционен проект за ремонт/реконструкция/ обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна предназначението му в 1 бр. ЦСРИ с капацитет за почасова работа с 20-30 потребители (в зависимост от големината на общината).

5. Към заданието трябва да бъде представено заверено от общината „вярно с оригинала” копие от положително становище за носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, изготвено, подписано и подпечатано от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност за част „Конструктивна”, с приложено копие от документ за вписване в регистрите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

6. Заданието трябва да включва изискването инвестиционният проект да бъде изготвен във фаза „технически” или „работен проект” и в обем, съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

7. В заданието трябва да е посочено, че инвестиционният проект следва да бъде в пълно съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

8. Заданието трябва да постави изискването инвестиционният проект да включва подходящо оборудване и обзавеждане, отразено в чертеж „Разстановка на оборудване и обзавеждане” (препоръчителен мащаб 1:100) на част „Архитектурна”, както и в остойностена техническа спецификация съгласно Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9 (в) от заявлението за подпомагане. 
.

9. В заданието трябва да бъде посочено, че инвестиционният проект следва да е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и да бъде съобразен с чл.18а от Наредба №25/29.07.2008 г.(изм. ДВ, бр.30 от 12.04.2011 г.) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
II. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

10. Заданието да поставя изисквания за местоположението на ЦСРИ:
ЦСРИ да е по възможност в жилищен район на населеното място с изградена достъпна архитектурна среда (да се избягва съседство с промишлени зони и зони с прекалено интензивно движение и шумови натоварвания);

За ЦСРИ да е осигурена транспортна инфраструктура – изградена улична мрежа и тротоари за пешеходци.
11. Заданието да включва изисквания за сградата и помещенията на ЦСРИ:

В заданието следва да е отразено, че ЦСРИ представлява комплекс от социални услуги за почасово обслужване на децата, свързано със задоволяване на ежедневни здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и др. В ЦСРИ работи екип от специалисти – социален работник, психолог, логопед, терапевт, рехабилитатор и администратор. Цел на работата на екипа е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото дете или юноша чрез мултидисциплинарен подход. В тази връзка, проектът трябва да е изготвен съобразно основните дейности в ЦСРИ, които са насочени към обучение, според възможностите на детето, за придобиване на знания и умения в различни сфери на социалния живот;
ЦСРИ трябва да е с осигурен безпрепятствен достъп, съгласно Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания;

Препоръчително е ЦСРИ да е обособен в едно ниво, по възможност в приземен етаж. В случай на разполагане на ЦСРИ в надземен етаж, следва да е налице асансьор за потребителите на услугата;

Всички помещения в ЦСРИ трябва да имат безпрепятствен достъп до тях;

Архитектурното решение трябва да е съобразено със следната функционална схема: 
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Видно от схемата ЦСРИ трябва да съдържа следните основни помещения:

- входно пространство;

- фоайе с места за изчакване;

- кабинет ръководител на ЦСРИ и социален работник;

- кабинет психолог/логопед (с мивка);

- кабинет за групова работа;
- кабинет за индивидуална  работа;
- кабинет за трудотерапия (готварство, шивачество, пране и гладене, цветарство, зоотерапия, битови умения); 
- зала лечебна физкултура (с мивка);

- санитарен възел с достатъчен брой мивки и w.c. клетки. 

12. Заданието да включва изисквания за основните помещенията в ЦСРИ:
Ориентацията в ЦСРИ да е лесна, а достъпът безпрепятствен, вкл. на децата с двигателни увреждания и затруднена мобилност;

Основните помещения в ЦСРИ да са разположени и оразмерени така, че да осигуряват удобно разполагане на необходимото обзавеждане и оборудване за индивидуална или групова работа/занимания с децата. Фоайето на ЦСРИ да е разположено и оразмерено така, че да осигурява връзка с всички основни помещения за работа и необходимия брой места за сядане и изчакване;

Всички основни помещения да имат пряко странично осветление;

Препоръчително е да се осигури възможност за обединяване на кабинета за трудотерапия със съседно на него помещение (например с фоайето, и/или с кабинета за групова работа и/или с кабинета за индивидуална работа) с цел провеждане на празненства и др.;

Препоръчително е кабинетът на ръководителя на ЦСРИ и на социалния работник да се обособи в близост до входното пространство.

13. Заданието да включва изисквания за спомагателните/обслужващите помещения в ЦСРИ:
Санитарният възел да включва преддверие с мивки, най-малко 3 w.c. клетки, едната от които да е достъпна за деца в инвалидни колички и в нея да има подвижен душ. Да се предвидят терморегулатори на крановете в санитарния възел, които регулират топлината на водата, ръкохватки по стените и парапети в достъпната тоалетна, позволяващи самостоятелност и сигурност за ползвателите. Височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните да са съобразени с ползването им от потребители със затруднена мобилност и такива в инвалидни колички; 

Фоайето и коридорите в ЦСРИ следва да са съобразени с Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Широчината на коридорите трябва да дава възможност за преминаване и маневриране на инвалидна количка. 

14. Заданието да включва изисквания за обзавеждането и оборудването в ЦСРИ:

Обзавеждането следва да е съобразено с обстоятелството, че групите за работа в ЦСРИ са за 6-10 човека.

Мебелировката да осигурява комфорт и да позволява вещите и пособията за занимания да се съхраняват в шкафове и етажерки;

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на потребители със затруднена мобилност;

В кабинета за трудотерапия следва да се предвидят: дневен кът с мека мебел; напълно оборудван кухненски кът, вкл. с пералня и сушилня; кът за хранене; кът за работа с компютър; 

В залата за лечебна физкултура трябва да има 2 бр. „шведска стена”, 2 бр. дюшеци, „паралели” за прохождане, обикновена кушетка за масаж, психомоторни топки ф30, ф40 и ф50. Настилката в залата трябва да е ударопоглъщаща (мека);
В кабинета за групова работа да се предвидят килими, позволяващи лесно почистване и дезинфекция;

В кабинета психолог/логопед, освен обзавеждането на работното място за специалиста, да се предвиди маса, стол и огледало, дидактични материали за логопеда и психолога.
15. Заданието да включва изискуемите стандарти за качество в ЦСРИ:

Аспекти като топлоизолация, звукоизолация и енергоспестяване, безопасност и сигурност задължително да се вземат предвид при проектирането и строежа.

16. Заданието да включва изискуеми стандарти за сигурност в ЦСРИ:

Сградата да притежава достатъчно евакуационни изходи;

      ЦСРИ да е оборудван с устройства за пожарна безопасност;

Електрическите контакти да са обезопасени;

Крановете в санитарния възел и в кухненския кът да имат температурни релета;

ВиК-инсталацията да е устойчива на по-големи напрежения и дебит.
Електрическите контакти да са обезопасени;

Да се предвиди монтаж на система за охрана – СОТ, съгласно Приложение №1 от Наредба №7/08.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите.
17. Заданието да включва изискуемите технически стандарти:
ВиК-системата да се проектира и инсталира в съответствие с Основните изисквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на ВиК-системи и сградни инсталации, които са регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за опазване на околната среда, както и в съответните им подзаконови нормативни актове;

При използване на газ, газовата система да се проектира и инсталира в съответствие с Наредба №4/20.02.1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ и с Наредба №6/25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; 

Отоплителните, вентилационните и климатични инсталации да се проектират и инсталират съгласно изискванията на „Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации” (БСА кн. 6, 7 и 8 от 1968, изм. и доп., кн. 6-7 от 1993 г.); 

Радиаторите да са  оборудвани с термостати и да са обезопасени;

Топлоизолацията и енергоспестяването да се проектират и изпълняват съгласно Наредба №7/15.12.2004 г. за  енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Звукоизолацията да се проектира и изпълнява съгласно Наредба №4/27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите по отношение на шума, при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите;

Електрическата система да се проектира и изпълнява в съответствие със стандартите за осветеност, Правилника за приемане на електромонтажните работи и Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № Iз-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

ЦСРИ да има външно осветление;

Ключовете за осветлението и контактите да са на височина за достъп от инвалидна количка;

ЦСРИ да е оборудван с телефонен пост и да е осигурена интернет-връзка;

При проектирането на ЦСРИ да се спазват изискванията на Наредба №3 на Министерство на здравеопазването за пределно допустими концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17/1984 г.);

За прозорците да се предвидят прегради против насекоми. Вратите да нямат прагове, а бравите им да се предвидят на височина, позволяваща да се ползват от потребители със затруднена мобилност;

Санитарните помещения да се предвидят с механично проветряване или с вентилационна система;

Подовите настилки и стените да са изработени от материал, който дава възможност за лесно почистване и дезинфекция;

Таваните и прикрепените към тях висящи конструкции и инсталации да са от материал и монтирани по начин, който не допуска натрупване на замърсяване, кондензация на пари, поява на нежелани плесени или падане на частици.

18. Заданието да включва следните препоръчителни светли площи на помещенията в ЦСРИ:
	Помещение
	Препоръчителна светла площ на помещението

	Кабинет ръководител на ЦСРИ и социален работник
	16 кв.м 

	Кабинет психолог/логопед
	12 кв.м

	Кабинет за групова работа
	20 кв.м

	Кабинет за индивидуална  работа
	15 кв.м

	Кабинет за трудотерапия
	30 кв.м

	Зала лечебна физкултура  
	20 кв.м


Предвидените от проектанта светли площи за нуждите на потребителите, вкл. със затруднена мобилност, следва да се докажат с чертеж „Разстановка оборудване/обзавеждане” в част „Архитектурна”.
В. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП (ЦНСТ)
I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Заданието трябва да е представено на български език.

2. Заданието трябва да отговаря на резидентна услуга Защитено жилище, съгласно Приложение № 2а към чл. 14, ал. 1, т. 3 на Наредба 25 от 29 юли 2008 г, и да посочва конкретното местоположение на сградата (с устройствен и административен адрес), предвидена за предоставяне на социалната услуга.

3. Заданието трябва да е за изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство – изграждане на 1 бр. ЦНСТ с капацитет 14 деца на възраст от 3 до 18 години (12 деца от специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност), както и за благоустрояване на прилежащото му дворно пространство.
4. Към заданието трябва да е представено копие от влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) за ЦНСТ или мотивирано предложение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ (проект за ПУП и инвестиционен проект).
5. Заданието трябва да включва изискването инвестиционният проект да бъде изготвен във фаза „технически” или „работен проект” и в обем, съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

6. Заданието трябва да включва изискването инвестиционният проект да бъде съобразен с един от типовите модели, приложени към настоящите насоки. 
7. В заданието трябва да е посочено, че инвестиционният проект следва да бъде в пълно съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

8. Заданието трябва да постави изискването инвестиционният проект да включва подходящо оборудване и обзавеждане, отразено в чертеж „Разстановка на оборудване и обзавеждане” (препоръчителен мащаб 1:100) на част „Архитектурна”, както и в остойностена техническа спецификация съгласно Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9 (в) от заявлението за подпомагане. 
9. В заданието трябва да бъде посочено, че инвестиционният проект следва да е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и да бъде съобразен с чл.18а от Наредба №25/29.07.2008 г.(изм. ДВ, бр.30 от 12.04.2011 г.) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
II. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

10. Заданието да поставя изисквания за местоположението на ЦНСТ:
По възможност ЦНСТ да е в жилищен район на населеното място, в близост до централната част с изградена достъпна архитектурна среда (да се избягва съседство с промишлени зони и зони с прекалено интензивно движение и шумови натоварвания);

Теренът, определен за проектиране и изграждане на ЦНСТ, да отговаря на изискванията на действащите санитарно-хигиенни и екологични норми. В него да не се допуска разполагане на сгради и съоръжения, които не са свързани с функцията на ЦНСТ;

Сградата за ЦНСТ да е отделна и самостоятелно обособена в урегулиран поземлен имот;

За ЦНСТ да е осигурена транспортна инфраструктура – обособена улична мрежа и тротоари за пешеходци, близост до спирка на обществен транспорт (до 15 мин. бавен ход);

За ЦНСТ да е осигурена здравна инфраструктура: близост (до 15 мин. пеша) до място за оказване на доболнична медицинска помощ и неотложна медицинска помощ;

За ЦНСТ да е осигурена образователна инфраструктура: близост (по възможност за достъп без използване на превозно средство) до детски градини и училища, където е възможно провеждането на интегрирано обучение и има изградена достъпна архитектурна среда;

За ЦНСТ да е осигурен достъп до социални услуги: близост (по възможност пешеходна) до социални услуги за дневна грижа (Дневен център за деца с увреждания) и/или консултативни услуги и услуги за рехабилитация (Център за социална рехабилитация и интеграция, услуги за двигателна рехабилитация, логопедичен кабинет и др.);

За ЦНСТ да е осигурена базисна обществена инфраструктура: магазини, поща, читалище и др.;

Да няма два ЦНСТ в непосредствена близост един до друг;

Заданието трябва да съдържа следните изисквания, в случай на повече от едно ЦНСТ в рамките на един и същ квартал:

· архитектурно те да изглеждат по различен начин и да бъдат обособени като самостоятелни сгради и пространства независими едно от друго;

· ориентацията на входа на всяка от сградите да бъде различна, както и разположението и оформлението на площадките за игра и прилежащите зелени пространства;

- да се търси архитектурно решение, при което предназначението на двете сгради да не се набива на очи и да не се свързват една с друга.

ЦНСТ да не се комбинира с други резидентни услуги (напр. със защитени жилища).

11. Заданието да включва изисквания за сградата и помещенията на ЦНСТ:

ЦНСТ се състои от помещения, които териториално и функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на потребителите. Препоръчително е сградата да се проектира на един етаж. В случай, че е необходимо изграждане и на втори етаж, нивата да бъдат свързани с вътрешна стълба и асансьор, който да е оразмерен за инвалидни колички. Да не се предвиждат лоджии/балкони към стаите/спалните на втория етаж;

Сградата да съответства на архитектурата на сградите в близост и да хармонизира на околната среда в района, където ще се изгражда – да не се откроява и набива на очи като специална, т.е. да отговаря на общата архитектурна стилистика на околните сгради или на съвременното строителство в района, в който се изгражда; 
Сградата да разполага с прилежаща територия, която се обособява като част от услугата, и да има лесен достъп до външните прилежащи пространства;

Сградата да осигурява подходящи условя за живот на деца на различна възраст от 3 до 18 години;

Сградата и разположението на помещенията да осигуряват домашна атмосфера и условия за живот близки до семейните;

Сградата да осигурява възможност за обособяване на три групи, които имат известна самостоятелност и лесен  достъп до общите за всички помещения;

Сградата да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания;

Сградата да осигурява лесно наблюдение на обитателите, от страна на персонала, и възможност за лесен достъп до всяко помещение;

Архитектурното решение да предвижда само източно, югоизточно, южно, югозападно, западно изложение на спалните помещения, дневната и трапезарията (без североизточно, северно и северозападно).

12. Заданието да включва изисквания за осигуряване на лично пространство в ЦНСТ:

Проектът да гарантира лично пространство на обитателите, като препоръчително е да се обособят 6 двойни  и 2 единични спални (общо за 14 деца). Двойните стаи да създават условия за лесно преграждане с подвижни прегради, при необходимост от осигуряване на самостоятелност;

В стаите всяко дете да разполага с места за съхранение на личните си вещи; 

Всяка стая да позволява, освен да се спи в нея, да се прекарва и време самостоятелно в други дейности (самостоятелна подготовка на учениците, слушане на музика, игра и др.);

Стаите да осигуряват комфорт и на деца с двигателни увреждания – да създават условия за самостоятелност в придвижването и преместването;

Стаите да имат пряко странично осветление;
Спалните помещения да не са преходни (да не се минава през тях, за да се стигне до общи помещения или до санитарни възли). 

13. Заданието да включва изисквания за помещенията за общо ползване в ЦНСТ:

Общите помещения да са разположени и оразмерени така, че да осигуряват събиране на всички деца заедно, ориентацията в тях да е лесна, а достъпът безпрепятствен, вкл. на деца с двигателни увреждания и затруднена мобилност;

Общите помещения за групите да осигуряват възможност за провеждане на заниманията (свободни дейности и игра), както и възможност за лесен преход към другите общи помещения. Тези групови помещения да бъдат съобразени с обичайните занимания за различните възрасти – малки деца, начален курс на обучение, тийнейджъри и пр.;
Общите помещения да имат пряко странично осветление.
14. Заданието да включва изисквания за кухненското помещение и мястото за хранене в ЦНСТ:

Приготвянето на храна да става при домашни условия, като кухненското помещение гарантира добро поддържане на хигиената;

Кухнята да позволява участието на децата, вкл. в инвалидни колички, в готвенето или наблюдаването на приготвянето на храна;

Кухнята да е удобно и директно свързана с мястото за хранене (в едно общо помещение);
Дължината на работния фронт в кухнята за работна маса, мивка, печка, миялна машина, хладилник и др. трябва да е най-малко 5.00 м. Към кухнята да има килер за продукти;

Мястото за хранене да осигурява условия всички деца да могат да се хранят заедно и едновременно.

15. Заданието да включва изисквания за санитарните помещения в ЦНСТ:

За 3-4 потребители се предвижда минимум една баня с тоалетна чиния, мивка и душ; 

Баните и санитарните помещения да са осигурени с подвижни душове, терморегулатори, които регулират топлината на водата, парапети, които позволяват самостоятелност и сигурност за ползвателите;

Височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните да са съобразени с ползването им от деца със затруднена мобилност и такива на инвалидни колички и да са снабдени с ръкохватки по стените;

Достъпът на инвалидна количка до тоалетната и възможността за преместване от количката на седалката да е съобразен;

Крановете в баните, тоалетните и кухнята да имат температурни релета;

За персонала да се осигури самостоятелна тоалетна с мивка.

16. Заданието да включва изисквания за входно преддверие и коридори в ЦНСТ:

ЦНСТ трябва да има входно преддверие с широчина 2.00 м;

Коридорите в ЦНСТ следва да са съобразени с Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

17. Заданието да включва изисквания за външното прилежащо пространство в ЦНСТ:

Оформлението на външното прилежащо пространство трябва да позволява провеждането на разнообразни занимания – самостоятелна игра и игра в група, разходки и свободно придвижване, занимания с градинарство, монтиране на съоръжения за игра;

Зоната на озеленената площ, откритите площадки и съоръжения да заема не по-малко от 40% от общата площ на терена;

Да бъде осигурен лесен и непосредствен контакт с природната среда;

Прилежащите части да разполагат с ограда, която по височина и материал не изолира сградата и прилежащите пространства от останалите обекти в близост;

Озеленяването да гарантира възможност за визуално проследяване на местоположението на децата;

Външните настилки да осигуряват безопасност при движение и игра навън;

При голяма денивелация на терена, да се предвиди достъпност за деца със затруднена мобилност;

Изходът откъм улицата да е обезопасен;
Да е осигурено поне едно място за паркиране на автомобил (на входа на сградата откъм улицата).

18. Заданието да включва изисквания за обзавеждането в ЦНСТ:

Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за децата и младежите – да няма детайли с остри ръбове;

Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните вещи да се съхраняват  в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите – в бюфети, скринове, шкафове за книги, играчки и др.);

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на деца със затруднена мобилност през всички помещения, ползвани от тях;

Мебелите да са съобразени с функцията на помещенията и с възрастовата група на децата, които ще ги ползват;

Да се избягват мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране на прах и създават риск от алергии.

19. Заданието да включва изисквания за специализираното оборудване в ЦНСТ:

Да има осигурени високи легла с твърд матрак (ортопедичен);

Столовете да осигурят участие на масата наравно с всички, сигурност и стабилност на деца, които имат нужда от непрестанно поддържане. В тази връзка да се предвидят столове за хранене, на които височината може да се регулира;

Да бъде осигурена кушетка в банята за обслужване на децата, които са несамостоятелни и с проблеми в придвижването, както и поставки за разполагане на необходимите за обслужването предмети; 
Да бъдат осигурени стационарни или подвижни повдигащи устройства;

Да бъде предвиден подвижен параван за осигуряване на уединение в стаите при необходимост.

20. Заданието да включва изискуемите стандарти за качество в ЦНСТ:

Сградата да се проектира и строи в постоянни консултации с доставчика на услугата и да се съобрази предварително с особеностите на децата, които ще я ползват;

Сградата да се проектира и строи, така че да е трайна – при проектирането да се предвиди икономическа  амортизация над 30 години и техническа амортизация над 50 години;

Аспекти като топлоизолация, звукоизолация и енергоспестяване, безопасност, сигурност задължително да се взимат предвид при проектирането и строежа;

Помещенията за обитаване да се проектират в приземни и/или надземни етажи. В случай на сутеренни етажи, там да се разполагат складови и технически помещения: помещение за пране, сушене и гладене (достъпно за потребители, вкл. в инвалидни колички); складове, котелно и др. При едноетажна сграда, складовите и техническите помещения трябва да са отделени от  постоянно обитаемите.

21. Заданието да включва изискуеми стандарти за сигурност в ЦНСТ:

Сградата да се проектира и оборудва съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за управление на кризите и  чл. 14 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

В сградата да се предвидят известяваща противопожарна система и необходими пожарогасители, поставени на съответните места;

Сградата да притежава достатъчно евакуационни изходи;

Електрическите контакти да са обезопасени;

Крановете в баните, тоалетните и кухнята да имат температурни релета;

ВиК-инсталацията да е устойчива на по-големи напрежения и дебит;

Да се предвиди монтаж на системи за повикване (по възможност във всички помещения, където пребивават постоянно деца), снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал. При непредвидена такава система в проекта, да се предвиди нейното изграждане в бъдеще;

Да се предвиди монтаж на система за охрана – СОТ, съгласно Приложение №1 от Наредба №7/08.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите.
22. Заданието да включва изискуемите технически стандарти:

ВиК-системата да се проектира и инсталира в съответствие с Основните изисквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на ВиК-системи и сградни инсталации, които са регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за опазване на околната среда, както и в съответните им подзаконови нормативни актове;

Газовата система да се проектира и инсталира в съответствие с Наредба №4/20.02.1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ и с Наредба №6/25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; 

Отоплителните, вентилационните и климатични инсталации да се проектират и инсталират съгласно изискванията на „Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации” (Бюлетин за строителство и архитектура кн. 6, 7 и 8 от 1968, изм. и доп., кн. 6-7 от 1993 г.); 

Радиаторите да са  оборудвани с термостати и да са обезопасени;

Топлоизолацията и мерките за енергоспестяване да се проектират и изпълнят съгласно Наредба №7/15.12.2007г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; Звукоизолацията да се проектира и изпълнява съгласно Наредба №4/27.12.2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите…;
Електрическата система да се проектира и изпълнява в съответствие със стандартите за осветеност, Правилника за приемане на електромонтажните работи и Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № Iз-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

Ключовете за осветлението и контактите да са на височина за достъп от инвалидна количка и контактите да са обезопасени, съгласно Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; 
Сградата да е оборудвана с външно осветление съгласно Наредба №6 и Стандартите за осветеност;

Сградата да е оборудвана с домофон, телефонен пост и да е осигурена с интернет-връзка;

При проектирането на сградата да се спазват изискванията на Наредба №3 (ДВ, бр. 17/1984 г.) за пределно допустими концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради. 

Откритите площадки и съоръжения се изпълняват с материали и покрития, устойчиви на атмосферни влияния;

Спалните, всекидневната/те, трапезарията и кухнята да са с прозорци, които се отварят по начин, гарантиращ безопасност и възможност за проветряване. Площта на отворите за външната дограма е най-малко 1/6 от площта на дневната/трапезарията и 1/7 от площта на спалните/кухнята. Тези площи на страничните отвори могат да се намаляват с до 30%, при допълнително горно осветление или при осветление в наклонени плоскости. Подпрозоречната височина в помещенията е най-малко 85 см. По-малка височина се допуска, ако прозоречните отвори са обезопасени или пред помещението има тераса. От външна страна на прозорците се поставят прегради против насекоми, а когато е необходимо и прегради (в надземните помещения) за обезопасяване и сигурност на потребителите на услугата. Прозорците и другите отвори се изграждат по начин, който не създава условия за събиране на прах и отпадъци;

Вътрешните и външните врати трябва да са обезопасени. Те нямат прагове, а бравите им се поставят на височина, позволяваща да се ползват от потребители със затруднена мобилност;

Санитарните помещения се проветряват механично или с вентилационна система;

Широчината на всички коридори и врати по пътя на движение да са съобразени с широчината, необходима за преминаване на инвалидна количка. Навсякъде по всички коридори и там, където е необходимо, има ръкохватки и парапети;

Таваните и прикрепените към тях висящи конструкции и инсталации са изработени от материал и монтирани по начин, който не допуска натрупване на замърсяване, кондензация на пари, поява на нежелани плесени или падане на частици;

Подовите настилки и стените са изработени от материал, който дава възможност да се поддържат в добро състояние, позволява лесно почистване и дезинфекция;

Повърхностите на местата, където се работи с храни и по-специално тези, които са в контакт с храни, се изработват от материали, които позволяват лесно почистване (гладка повърхност, покритие от не корозивни и не абсорбиращи материали).
23. Заданието да включва препоръчителните светли площи на помещенията в ЦНСТ, съгласно таблицата:

	Помещение
	Препоръчителна светла площ на помещението

	Спалня за един потребител
	9-10 кв.м

	Спалня за двама потребители
	15-18 кв.м

	Баня (с тоалетна чиния, мивка и душ), достъпна за потребители в инвалидни колички    
	6 кв.м минимум

	Дневна (за случаите, в които е предвидено само едно общо помещение за дневни занимания)
	55-70 кв.м

	Дневна (за случаите, в които са предвидени 2 или 3 общи помещения за дневни занимания)
	20-30 кв.м

	Трапезария
	45-60 кв.м

	Kухня
	15-20 кв.м

	Килер към кухнята
	3 кв.м минимум

	Складово помещение
	10 кв.м минимум

	Външно складово помещение
	5 кв.м минимум

	Перално/сушилно/гладачно помещение
	9 кв.м минимум

	Стая за персонала
	6-9 кв.м

	Санитарен възел за персонала (с тоалетна чиния и мивка) 
	1.3-1.8 кв.м


Предвидените от проектанта светли площи за нуждите на потребителите, вкл. със затруднена мобилност, следва да се докажат с чертеж „Разстановка оборудване/обзавеждане” в част „Архитектурна”.
Г. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Заданието трябва да е представено на български език.

2. Заданието трябва да отговаря на резидентна услуга Защитено жилище, съгласно Приложение № 2а към чл. 14, ал. 1, т. 3 на Наредба 25 от 29 юли 2008 г, и да посочва конкретното местоположение на сградата (с устройствен и административен адрес), предвидена за предоставяне на социалната услуга.

3. Заданието трябва да е за изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство – изграждане на 1 бр. Защитено жилище с капацитет 8 потребители на възраст над 18 години, и за благоустрояване на прилежащото му дворно пространство, или за инвестиционен проект за ремонт/реконструкция/обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна предназначението му в 1 бр. Защитено жилище с капацитет 8 потребители.

4. В случай на ново строителство или при промяна предназначението на самостоятелно съществуваща сграда в Защитено жилище, към заданието трябва да е представено копие от влязъл в сила ПУП за урегулиран поземлен имот, който да е отреден за Защитено жилище, или мотивирано предложение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ (проект за ПУП и инвестиционен проект).

5. В случай на ремонт/реконструкция/обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна предназначението му в Защитено жилище, към заданието трябва да бъде представено заверено от общината „вярно с оригинала” копие от положително становище за носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, изготвено, подписано и подпечатано от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност за част „Конструктивна”, с приложено копие от документ за вписване в регистрите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

6. Заданието трябва да включва изискването инвестиционният проект да бъде изготвен във фаза „технически” или „работен проект” и в обем, съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

7. В заданието трябва да е посочено, че инвестиционният проект следва да бъде в пълно съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

8. Заданието трябва да постави изискването инвестиционният проект да включва подходящо оборудване и обзавеждане, отразено в чертеж „Разстановка на оборудване и обзавеждане” (препоръчителен мащаб 1:100) на част „Архитектурна”, както и в остойностена техническа спецификация, съгласно Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9 (в) от заявлението за подпомагане. 
9. В заданието трябва да бъде посочено, че инвестиционният проект следва да е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и да бъде съобразен с чл.18а от Наредба №25/29.07.2008 г.(изм. ДВ, бр.30 от 12.04.2011 г.) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
II. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

10. Заданието да поставя изисквания за местоположението на Защитеното жилище:
По възможност Защитеното жилище да е в жилищен район на населеното място, в близост до централната част с изградена достъпна архитектурна среда (да се избягва съседство с промишлени зони и зони с прекалено интензивно движение и шумови натоварвания).

При нов строеж, теренът, определен за проектиране и изграждане на Защитено жилище, трябва да отговаря на изискванията на действащите санитарно-хигиенни и екологични норми. По възможност сградата да е отделна и самостоятелно обособена в урегулиран поземлен имот, в който да няма постройки и съоръжения, които не са свързани с функцията на Защитеното жилище;

За Защитеното жилище да е осигурена транспортна инфраструктура – обособена улична мрежа и тротоари за пешеходци, близост до спирка на обществен транспорт (до 15 мин. бавен ход);

За Защитеното жилище да е осигурена здравна инфраструктура: близост (до 15 мин. пеша) до място за оказване на доболнична медицинска помощ и неотложна медицинска помощ;

За Защитеното жилище да е осигурен достъп до социални услуги: близост (по възможност пешеходна) до консултативни услуги и услуги за рехабилитация (Център за социална рехабилитация и интеграция, услуги за двигателна рехабилитация и др.);

За Защитеното жилище да е осигурена базисна обществена инфраструктура: магазини, поща, читалище и др.;

Защитеното жилище да не е в непосредствена близост до друго, както и да не се комбинира с други резидентни услуги.

11. Заданието да включва изисквания за сградата и помещенията на Защитеното жилище:

Защитеното жилище трябва да е с осигурен лесен достъп. То се състои от помещения, които териториално и функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на 8 потребители и осигуряващ подходящи условя за обитаване;

Препоръчително е, при нов строеж, сградата да се проектира на един етаж. В случай, че е необходимо изграждане и на втори етаж, нивата да бъдат свързани с вътрешна стълба и асансьор, който да е оразмерен за инвалидни колички;

В случай на промяна предназначението и преустройство на съществуваща сграда, същата се препоръчва да е на един етаж;

Сградата трябва да съответства на архитектурата на сградите в близост и да хармонира на околната среда в района, където ще се изгражда – да не се откроява и набива на очи като специална, т.е. да отговаря на общата архитектурна стилистика на околните сгради или на съвременното строителство в района, в който се изгражда; 
Разположението на помещенията в Защитеното жилище трябва да осигурява безпрепятствен достъп до тях, домашна атмосфера и близки до семейните условия за живот;

Сградата трябва да осигурява лични помещения и помещения за общи занимания;

Сградата трябва да осигурява лесно наблюдение от страна на персонала на обитателите и възможност за лесен достъп до всяко помещение;

Архитектурното решение да предвижда само източно/югоизточно/южно/югозападно/ западно (без североизточно, северно и северозападно) изложение на спалните помещения, дневната и трапезарията. По изключение, при заварени сгради, малка част от спалните помещения могат за бъдат на североизток или северозапад.

12. Заданието да включва изисквания за осигуряване на лично пространство:

Проектът да гарантира лично пространство на обитателите, като се обособят двойни спални за общо 8 потребители. Спалните да създават условия за лесно преграждане с подвижни прегради при необходимост от осигуряване на самостоятелност. По преценка на проектанта, малка част от спалните могат да бъдат единични;

В стаите всеки потребител да разполага с места за съхранение на личните си вещи; 

Всяка стая да позволява, освен да се спи в нея, да се прекарва и време самостоятелно в други дейности (развитие и поддържане на способности за учение, слушане на музика, рисуване и др.);

Стаите да осигуряват комфорт и на потребители с двигателни увреждания – да създават условия за самостоятелност в придвижването и преместването;

Стаите да имат пряко странично осветление;
Спалните помещения да не са преходни (да не се минава през тях, за да се стигне до общи помещения или до санитарни възли). 

13. Заданието да включва изисквания за помещенията за общо ползване в Защитеното жилище:

Общите помещения да са разположени и оразмерени така, че да осигуряват събиране на всички потребители заедно, ориентацията в тях да е лесна, а достъпът безпрепятствен, вкл. на хората с двигателни увреждания и затруднена мобилност;

Общите помещения да имат пряко странично осветление.
14. Заданието да включва изисквания за кухненското помещение и мястото за хранене в Защитеното жилище:
Приготвянето на храна да става при домашни условия, като кухненското помещение гарантира добро поддържане на хигиената;

Кухнята да позволява участието на всички, вкл. на потребителите в инвалидни колички, в готвенето или наблюдаването на приготвянето на храна;

Кухнята да е удобно и директно свързана с мястото за хранене (в едно общо помещение);

Дължината на работния фронт в кухнята за работна маса, мивка, печка, миялна машина, хладилник и др. трябва да е най-малко 4.00 м. Към кухнята да има килер за продукти;

Мястото за хранене да осигурява условия всички потребители да могат да се хранят заедно и едновременно.

15. Заданието да включва изисквания за санитарните помещения в Защитеното жилище:

За 3-4 потребители се предвижда минимум една баня с тоалетна чиния, мивка и душ; 

Баните и санитарните помещения да са осигурени с подвижни душове, терморегулатори, които регулират топлината на водата, парапети, които позволяват самостоятелност и сигурност за ползвателите;

Височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните да са съобразени с ползването им от потребители със затруднена мобилност и такива на инвалидни колички и да са снабдени с ръкохватки по стените;

Достъпът на инвалидна количка до тоалетната и възможността за преместване от количката на седалката да е съобразен;

Крановете в баните, тоалетните и кухнята да имат температурни релета;

За персонала да се осигури самостоятелна тоалетна с мивка.

16. Заданието да включва изисквания за входно преддверие и коридори в Защитеното жилище:
В случаите на нов строеж, Защитеното жилище трябва да има входно преддверие с широчина 2.00 м;

Коридорите в Защитеното жилище следва да са съобразени с Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

17. Заданието да включва изисквания за външното прилежащо пространство в Защитеното жилище (при наличие на двор):

Оформлението на външното прилежащо пространство да позволява провеждането на разнообразни занимания – разходки и свободно придвижване, занимания с градинарство, монтиране на съоръжения за спорт и др.;

Зоната на озеленената площ, откритите площадки и съоръжения да заема не по-малко от 40% от общата площ на терена;

Да бъде осигурен лесен и непосредствен контакт с природната среда;

Прилежащите части да разполагат с ограда, която по височина и материал не изолира сградата и прилежащите  пространства от останалите обекти в близост;

Озеленяването да гарантира възможност за визуално проследяване на местоположението на потребителите;

Външните настилки да осигуряват безопасност при движение;

При голяма денивелация на терена, да се предвиди достъпност за потребители със затруднена мобилност;

Изходът откъм улицата да е обезопасен;
Да е осигурено поне едно място за паркиране на автомобил (на входа на сградата откъм улицата).

18. Заданието да включва изисквания за обзавеждането в Защитеното жилище:

Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните вещи да се съхраняват  в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите – в бюфети, скринове, шкафове за книги и др.);

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на потребители със затруднена мобилност през всички помещения, ползвани от тях;

Да се избягват мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране на прах и създават риск от алергии.

19. Заданието да включва изисквания за специализираното оборудване в Защитеното жилище:

Да има осигурени високи легла с твърд матрак (ортопедичен);

Столовете да могат да осигурят участие на масата наравно с всички, сигурност и стабилност на потребители, които имат нужда от непрестанно поддържане. В тази връзка да се предвидят столове за хранене, на които височината може да се регулира;

Да бъде осигурена кушетка в банята за обслужване на потребители, които са несамостоятелни и с проблеми в придвижването, както и поставки за разполагане на необходимите за обслужването предмети; 

Да бъдат осигурени стационарни или подвижни повдигащи устройства;

Да бъде предвиден подвижен параван за осигуряване на уединение в стаите при необходимост.

20. Заданието да включва изискуемите стандарти за качество в Защитеното жилище:

Сградата да се проектира и строи в постоянни консултации с доставчика на услугата и да се съобрази предварително с особеностите на потребителите, които ще я ползват;

Сградата да се проектира и строи, така че да е трайна – при проектирането да се предвиди икономическа  амортизация над 30 години и техническа амортизация над 50 години;

Аспекти като топлоизолация, звукоизолация и енергоспестяване, безопасност, сигурност задължително да се взимат предвид при проектирането и строежа;

Помещенията за обитаване да се проектират в приземни и/или надземни етажи. В случай на сутеренни етажи, там да се разполагат складови и технически помещения: помещение за пране, сушене и гладене (достъпно за потребители, вкл. в инвалидни колички); складове, котелно и др. При едноетажна сграда, складовите и техническите помещения трябва да са отделени от  постоянно обитаемите.

21. Заданието да включва изискуеми стандарти за сигурност в Защитеното жилище:
Сградата да се проектира и оборудва съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за управление на кризите, чл. 14 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

В сградата да се предвидят известяваща противопожарна система и необходими пожарогасители, поставени на съответните места;

Сградата да притежава достатъчно евакуационни изходи;

Електрическите контакти да са обезопасени;

Крановете в баните, тоалетните и кухнята да имат температурни релета;

ВиК-инсталацията да е устойчива на по-големи напрежения и дебит;

Да се предвиди монтаж на системи за повикване (по възможност във всички помещения, където пребивават постоянно деца), снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал. При непредвидена такава система в проекта, да се предвиди нейното изграждане в бъдеще;

Да се предвиди монтаж на система за охрана – СОТ, съгласно Приложение №1 от Наредба №7/08.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите.
22. Заданието да включва изискуемите технически стандарти:

ВиК-системата да се проектира и инсталира в съответствие с Основните изисквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на ВиК-системи и сградни инсталации, които са регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за опазване на околната среда, както и в съответните им подзаконови нормативни актове;

Газовата система да се проектира и инсталира в съответствие с Наредба №4/20.02.1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ и с Наредба №6/25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; 

Отоплителните, вентилационните и климатични инсталации да се проектират и инсталират съгласно изискванията на „Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични  инсталации” (Бюлетин за строителство и архитектура кн. 6, 7 и 8 от 1968, изм. и доп., кн. 6-7 от 1993 г.); 

Радиаторите да са  оборудвани с термостати и да са обезопасени;

Топлоизолацията и мерките за енергоспестяване да се проектират и изпълнят съгласно Наредба №7/15.12.2007г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; Звукоизолацията да се проектира и изпълнява съгласно Наредба №4/27.12.2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите…;

Електрическата система да се проектира и изпълнява в съответствие със стандартите за осветеност, Правилника за приемане на електромонтажните работи и Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № Iз-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

Ключовете за осветлението и контактите да са на височина за достъп от инвалидна количка и контактите да са обезопасени, съгласно Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; 
Сградата да е оборудвана с външно осветление съгласно Наредба №6 и Стандартите за осветеност;

Сградата да е оборудвана с домофон, телефонен пост и да е осигурена с интернет-връзка;

При проектирането на сградата да се спазват изискванията на Наредба №3 (ДВ, бр. 17/1984 г.) за пределно допустими концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради;
Откритите площадки и съоръжения се изпълняват с материали и покрития, устойчиви на атмосферни влияния;

Спалните, всекидната, трапезарията и кухнята да са с прозорци, които се отварят по начин, гарантиращ безопасност и възможност за проветряване. Площта на отворите за външната дограма е най-малко 1/6 от площта на дневната/трапезарията и 1/7 от площта на спалните/кухнята. Тези площи на страничните отвори могат да се намаляват с до 30% при допълнително горно осветление или при осветление в наклонени плоскости. Подпрозоречната височина в помещенията е най-малко 85 см. По-малка височина се допуска, ако прозоречните отвори са обезопасени или пред помещението има тераса. От външна страна на прозорците се поставят прегради против насекоми, а когато е необходимо и прегради (в надземните помещения) за обезопасяване и сигурност на потребителите на услугата. Прозорците и другите отвори се изграждат по начин, който не създава условия за събиране на прах и отпадъци;

Вътрешните и външните врати трябва да са обезопасени. Те нямат прагове, а бравите им се поставят на височина, позволяваща да се ползват от потребители със затруднена мобилност;

Санитарните помещения се проветряват механично или с вентилационна система;

Широчината на всички коридори и врати по пътя на движение са съобразени с широчината, необходима за преминаване на инвалидна количка. Навсякъде по всички коридори и там, където е необходимо, има ръкохватки и парапети;

Таваните и прикрепените към тях висящи конструкции и инсталации са изработени от материал и монтирани по начин, който не допуска натрупване на замърсяване, кондензация на пари, поява на нежелани плесени или падане на частици;

Подовите настилки и стените са изработени от материал, който дава възможност да се поддържат в добро състояние, позволява лесно почистване и дезинфекция;

Повърхностите на местата, където се работи с храни и по-специално тези, които са в контакт с храни, се изработват от материали, които позволяват лесно почистване (гладка повърхност, покритие от не корозивни и не абсорбиращи материали).
23. Заданието да включва препоръчителните светли площи на помещенията в Защитеното жилище, съгласно таблицата:

	Помещение
	Препоръчителна светла площ на помещението

	Спалня за един потребител
	9-10 кв.м

	Спалня за двама потребители
	15-18 кв.м

	Баня (с тоалетна чиния, мивка и душ), достъпна за потребители в инвалидни колички    
	6 кв.м минимум

	Дневна 
	30-40 кв.м

	Трапезария
	25-30 кв.м

	Kухня
	10-15 кв.м

	Килер към кухнята
	3 кв.м минимум

	Складово помещение
	10 кв.м минимум

	Външно складово помещение (при нов строеж)
	5 кв.м минимум

	Перално/сушилно/гладачно помещение
	7 кв.м минимум

	Стая за персонала
	6-9 кв.м

	Санитарен възел за персонала (с тоалетна чиния и мивка) 
	1.5-1.8 кв.м


Предвидените от проектанта светли площи за нуждите на потребителите, вкл. със затруднена мобилност, следва да се докажат с чертеж „Разстановка оборудване/обзавеждане” в част „Архитектурна”.
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“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Държавна агенция за закрила на детето носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.”



Инвестира във вашето бъдеще!

